






Instrucciones de instalación de software

1- Conecta el USB al PC.
2- Descarga el software de RENSHI desde www.newskillgaming.com, haz click en setup.exe para ejecutar la instalación.
3- Cuando la instalación haya finalizado, el logo de newskill será visible en 
    la zona de notificaciones de la barra de tareas, esto indica que la instalación 
    ha finalizado. 
4- Haz doble click sobre el logo de newskill, o pulsa el botón derecho y elige configuración.

Instalación



Configuración macro

1- Haz click en un botón para mostrar las opciones de
    personalización.

2- Haz click en “assign shortcut” (asignar un atajo) 3- Presiona una tecla del teclado para asignarla como acción, 
o elige una ya predefinida. Una vez elegida, presiona “apply” 
para aplicar los cambios.









Tasa de refresco

1- Click “Performance” (Rendimiento)

2- Elige el ratio de refreso que deseas 
(1000HZ es el más rápido)

3- Click “Apply” para finalizar.



Ajuste de CPI

1- Click “performance (rendimiento)

2- Elige la “CPI” que deseas. 
Si quieres regularla

independientemente de 
los ejes X/Y marca la opción.

3- Marca la opción 
“enhance pointer precisión” 

(mejorar la precisión 
del ratón para activar la aceleración.

4- Click en “Apply” para finalizar.



Iluminación personalizable.

1- Haz click en “Light” (Luz)

2- Marca la casilla de selección de color 
predefinido y selecciona deque 

color deseas la iluminación.

3- Elige la intensidad de la iluminación y 
si deseas efecto respiración.

4- Click en “Apply” para 
aplicar los cambios.

RENSHI dispone de iluminación azul por defecto, pero el usuario pùede elegir la iluminación por defecto que el desee.



Iluminación personalizable.

1- Click “Light” (Luz)

2- Marca la casilla de iluminación personalizada 
para optar a 16.8millones de tonos de color.

3- Elige la intensidad de iluminación y 
si deseas respiración.

4- Click en “Apply” para finalizar.

Iluminación RGB personalizada, 16.8 millones de colores.
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